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Moderne Software für 
die Lichtplanung zeigt 
genau, wie der Raum 
später beleuchtet wird.   
Für höchste Qualität 
der Planung bürgt auch 
die Zertifizierung der 
Planer bei Bihler.

Damit diese Lösungen 
pünktlich zu den Kunden 
kommen, bietet Bihler auch 
Logistik-Lösungen nach Maß. 
Die Basis dafür ist das große 
Lager mit 20.000 ständig ver-
fügbaren Lagerartikeln sowie 
eine eigene Fahrzeugflotte. 
Dazu kommen Beschaffungs-
lösungen über regionale und 
technische Grenzen hinweg. 
Vom Kanban-System für die 
optimierte Beschaffung von 
C-Teilen über den Online-
Shop bis zum Key-Account-
Management werden alle 
Werkzeuge angeboten, um 
individuelle Wünsche zu 
erfüllen.

Bestens vernetzt in Europa 
Dazu kommt ein starkes 
Netzwerk: Denn als Gesell-
schafter der Marktgemein-
schaft FEGIME Deutschland 
stehen Bihler in Europa 190 
mittelständische Kollegen 

mit fast 1000 Standorten 
zur Seite. So ist Bihler in der 
Lage, bundesweiten Ser-
vice zu bieten und Projekte 
in weiteren 23 Ländern zu 
unterstützen.

Bedeutet das Service ohne 
Grenzen? Nicht ganz, denn 
eine Grenze gibt es schon: 
Als Partner des Fachvertriebs 
verkauft Bihler nicht an 
Endkunden, sondern aus-
schließlich an ausgewiesene 
Fachleute. So entstanden 
auch die in dieser Broschü-
re gezeigten Projekte alle 
in Zusammenarbeit mit  
Unternehmen des Elektro-
handwerks.
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g r i m m e  
w i e d e r g e lt i n g e n

b a r t z  
b a b e n h a u S e n

Im Besprechungsraum der Firma Grimme in Wiedergeltingen wurde Eleganz und Effi-
zienz gewünscht. Die Lösung: präzise Planung von Bihler und die Leuchten LTS Appareo 
LED. Ausgeschaltet schwebt die Leuchte transparent und frei im Raum. Eingeschaltet 
sorgen Prismenscheiben für eine gleichmäßige Verteilung des Lichtes. 

Im modernen Bürogebäude 
der Steuerkanzlei Bartz in 
Babenhausen wurde das 
Schwarz-Weiß-Design der 
Einrichtung in die Leuchten-
planung übernommen. Mit 
der nur 8mm geringen Leuch-
tenhöhe und dem eleganten, 
homogenen Design passen 
sich die Osram Arktika LED 
Pendelleuchten ideal an das 
Raumdesign an.
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b ä c k e r e i  c a f É  S c h ü t z e n b ä c k 
e r k h e i m 

Bihler setzt nicht nur Industrie und 
Bürogebäude optimal in Szene, sondern 
schafft auf Wunsch mit Licht ein Ambiente, 
in dem man sich besonders wohlfühlt. Im 
Café Schützenbäck wird eine indirekte LED 
Deckenbeleuchtung mit mit LED  
Einbauspots kombiniert. Der Kontrast von 
Grund- und Effektbeleuchtung wirkt einla-
dend auf die Gäste und bietet dem Service 
optimale und sichere Arbeitsbedingungen. 
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Beleuchtungsstärke
Die Beleuchtungsstärke wird 
waagerecht und senkrecht 
gemessen und in der Maß-
einheit Lux (Ix) angegeben. 
Die Beleuchtungsstärke gibt 
den Lichtstrom (>Lichtstrom)
an, der von der Lichtquelle 
auf eine bestimmte Fläche 
trifft.

Blendungsbegrenzung
Wir werden geblendet, 
wenn Licht aus der falschen 
Richtung auf das Auge trifft. 
Das kann durch Reflexionen, 
falsch positionierte Leuchten 
oder durch eine Kombinati-
on der beiden und weiterer 
Faktoren der Fall sein. Am 
PC-Arbeitsplatz ist Blendung 
unproduktiv, in der Produk-
tion sogar gefährlich. Bei der  
Lichtplanung wird deshalb 
auch auf Blendungsbegren-
zung geachtet.

DALI
DALI ist das Akronym für 
Digital Addressable Lighting 
Interface. Viele Leuchten 
verfügen über diese Schnitt-
stelle. Durch sie lassen sich 
Leuchten einfach an Syste-
me für die Gebäudeautoma-
tisierung anbinden.

Farbwiedergabe
Die Qualität der Farbwieder-
gabe wird durch den Index 
Ra dargestellt. Der Index 

g l o S S a r 
b e g r i f f e  a u S  d e r  l i c h t t e c h n i k

gibt an, wie natürlich Farben 
wiedergegeben werden. Das 
Optimum wäre ein Index Ra 
= 100. Das zeigt: Je niedriger 
der Index, desto schlechter 
werden die Farben beleuch-
teter Gegenstände wieder-
gegeben. In Innenräumen 
sollte der Index Ra nicht un-
ter 80 liegen. Am Arbeitsplatz 
ist die gute Farbwiedergabe 
sehr wichtig, beim Beleuch-
ten im Shop (etwa von Le-
bensmitteln oder Kleidung) 
ist die gute Farbwiedergabe 
von höchster Bedeutung für 
die wirkungsvolle Präsenta-
tion der Ware.

Lichtfarbe
Am 1. September 2009 be-
gann die Europäische Union, 
die uneffiziente Glühlampe 

aus dem Verkehr zu ziehen. 
Nun vermissten viele Men-
schen die warme Lichtfarbe. 
Zum ersten Mal geriet damit 
ein Merkmal der guten 
Lichtplanung ins Licht der 
Öffentlichkeit – denn es gab 
schon lange Leuchtmittel mit 
anderen Lichtfarben, aber 
nur vom Profi. Heute wird je 
nach Einsatzzweck einfach 
die passende Lichtfarbe 
gewählt. Im Bereich der LED 
gibt es auch Lösungen mit 
veränderbaren Lichtfarben, 
um zum Beispiel verschie-
dene Tätigkeiten im Büro zu 
unterstützen. 
Die Maßeinheit für die 
Licht farbe ist Kelvin (K). Bei 
≥2.700 K spendet eine Lam-
pe warmweißes Licht, von 
Tageslichtweiß sprechen wir 
bei ≥ 5.300 K.

Lichtstrom
Der Lichtstrom ist die Licht-
leistung einer Lampe und 
wird in Lumen (Im) ge-
messen. Eine Glühlampe 
herkömmlicher Bauart mit 
100 W hat etwa 1.380 Im, 
eine »Energiesparlampe«  
20 W mit elektronischem 
Vorschaltgerät etwa 1.200 Im. 
Auch Lichtlösungen altern 
– dies macht sich durch 
einen Lichtstromrückgang 
bemerkbar. Bei der Lichtpla-
nung wird dieser Rückgang 
berücksichtigt.

Lux
Siehe Beleuchtungsstärke

Normen
Wie überall im Bereich der 
Elektrotechnik gibt es auch 
für die Produktion von 
Lampen und Leuchten ein 
umfangreiches Normenwerk, 
das Qualität und Sicherheit 
sichert. Für die Lichtan-
wendung im gewerblichen 
Bereich gelten ebenfalls Nor-
men: Zu den bekannteren 
gehört die DIN EN 12464-1, 
welche die Beleuchtung von 
Arbeitsstätten im Gebäude 
regelt. 

Prüfzeichen
Bekannt sind zum Beispiel 
die CE-Kennzeichnung sowie 
die Prüfzeichen GS oder 
EMV (elektromagnetische 
Verträglichkeit). Um diese 
Zeichen müssen sich Kunden 
vom Bihler keine Gedanken 
machen, da grundsätzlich 
normkonforme Qualitätspro-
dukte eingesetzt werden.

Schatten
Wo Licht ist, sollte auch 
Schatten sein. Denn das 
richtige Maß an Schatten 
erleichtert das räumliche  
Sehen. Das dient der Sicher-
heit am Arbeitsplatz – und in 
Tennishallen etc. ist räum-
liches Sehen unabdingbar, 
um den Ball zu treffen.
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i h r e  a n S p r e c h p a r t n e r 
f ü r  g u t e S  l i c h t

Bihler ist Gesellschafter  
der Marktgemeinschaft

Bihler ist Mitglied im Bundesverband  
des Elektro-Großhandels (VEG) e.V.

Diese Broschüre wurde im April 2014 
gedruckt. Trotz aller Sorgfalt sind Irrtümer 
möglich. Maßgeblich für alle technischen 
Beschreibungen und Daten sind die aktuel-
len Auskünfte, die Sie gerne bei den Bihler 
Lichtspezialisten einholen können.
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